
 

 

Colorificio Tirreno Spa 
Fabbrica Pitture Vernici Smalti 

cap. soc. € 129.000,00 i.v. 
Tribunale La Spezia n. 908 
c.c.i.a.a La Spezia n. 23832 
P.IVA eC.F. 00072100118 

mail: info@colorificiotirreno.com 
 
 

COLORIFICIO TIRRENO 
Stabilimenti 

La Spezia – Via Vappa, 14 
Ceparana – Via Genova, 128 

Amministrazione: 
Via Vappa,14 – 19123 La Spezia 

Tel. 0187 715979 – Fax 0187717878 
www.colorificiotirreno.it 

 
 
 
 
 

 

BLANQUITA 
PITTURA A CALCE TRASPIRANTE PER INTERNO 

 
 

 
Blanquita, pittura traspirante a calce per interno, ha specifica azione sanitizzante ed antimuffa, 
consentendo la diffusione dell’umidità ambientale attraverso l’intonaco e la muratura. 
BLANQUITA annulla tutti i difetti di applicazione propri della calce (schizzi, sfarinatura, gocciolatura), 
dilata perfettamente e dopo l’essiccazione non spolvera. 
 
 

Caratteristiche tecniche 
 
Peso specifico    1,500 – 1,600 Kg. lt. 
Resa pratica     8 - 10 mq/lt. per una mano 
Diluente     acqua 
Diluizione     Prima mano       30 - 40% 
      Secondo assorbimento del supporto 
Applicazione     pennello, rullo, spruzzo 
Colore      bianco 
Magazzinaggio  conservare in luogo asciutto e fresco con temperature 

comprese fra +5°C e +35°C 
 
 

 
 

Impiego 
 

Muri interni: si applica sia su intonaci minerali nuovi o vecchi, ma solidi, sia su vecchie pitture 
preesistenti, come lavabili o tempere, purché saldamente ancorate al supporto; in quest’ultimo caso 
l’azione diffusiva di BLANQUITA risulta ovviamente ridotta, ma permane l’effetto battericida 
sanitizzante 
Teme il gelo. 

 
 


