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COPRITUTTO

Trattamento risanante per muri difficili
Antifumo Inodore

Pittura murale bianca opaca, antimacchia, in solvente inodore, coprente, traspirante aderente e
perfettamente lavabile.

Copritutto copre definitivamente le macchie di nicotina, umidita, fumo, unto; e pertanto ideale per la
pitturazione di locali pubblici quali: bar, alberghi, ristoranti e uffici.

Si applica direttamente su vecchie pitture, tempere, fondi sfarinanti, polistirolo senza bisogno di
isolanti perché aderisce su tutte le superfici.

Antimuffa, & quindi ideale per il trattamento di sale da bagno, cucine e palestre.

Validissimo per il restauro di ambienti storici o di pregio quali chiese, musei ecc.; i supporti
polverosi vanno trattati con una mano molto diluita di Copritutto.

Caratteristiche tecniche:

Peso specifico 1,4 kg/l
Diluente RAGIA - D.S.U. 151
Diluizione pronto all’'uso
Applicazione pennello, rullo o spruzzo come una normale pittura
murale
Essiccazione fuori tatto 4 — 6 ore
24 ore sovraverniciabile
Resa 6 — 10 mg/l per mano
Colore bianco
Aspetto opaco
Impiego:

Asportare accuratamente tutte le parti friabili del supporto. Miscelare con cura tutto il prodotto
prima dell'uso ed applicare due mani a distanza di 24 ore una dall'altra agendo come una normale
pittura murale.

Copritutto pud essere sovraverniciato con qualsiasi tipo di pittura murale purché traspirante
(Nuvole, Aria, Smeralda, Granducato, ecc.).




