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JEEPSO 
IDROPITTURA MURALE UNIFORMANTE PER CARTONGESSO E MURI 

 
 
 
JEEPSO è una idropittura murale applicabile su qualsiasi tipo di intonaco nuovo rasato, su pareti in 
cartongesso, muri in gesso, fibrocemento e gasbeton. Uniforma e maschera le giunture e le 
stuccature grazie alla grande copertura e alla elevata adesione. Grazie a questa peculiarità, in 
certe condizioni di assorbimento, è sufficiente l’applicazione di una sola mano di prodotto, anche 
senza fissativo, per ottenere il risultato desiderato. 
JEEPSO è dotato di ottimo punto di bianco e permette quindi di ottenere finiture perfettamente 
uniformi, anche se osservate in controluce. 
JEEPSO è traspirante, inodore, non ingiallisce, ha ottimo potere coprente. 
 
 
Caratteristiche tecniche 
 
Peso specifico  1,660 kg/l 
Resa teorica 4-6 mq/l per due mani in funzione dell’assorbimento del supporto 
Essiccazione   fuori polvere: 2 ore 
Colore    bianco 
Applicazione   pennello-rullo 
Diluizione   40% per la prima e la seconda mano 
Magazzinaggio  12 mesi in luogo asciutto e fresco 
 
TEME IL GELO 
 
 
Impiego 
 
Su muri nuovi rasati, pannelli di cartongesso o gasbeton. Dopo aver stuccato con stucco VELOX. 
Procedere ad una leggera carteggiatura, eliminare la polvere ed applicare una o due mani di 
JEEPSO. 

 


