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MINIO DI PIOMBO 

ANTIRUGGINE AL PURO MINIO DI PIOMBO IN OLIO DI LINO 
 
 
Antiruggine ad elevato contenuto di minio di piombo in olio di lino che costituiscono da sempre la più 
efficace sinergia anticorrosiva per il ferro e protettiva per il legno. Essa è infatti sempre preferibile 
nella protezione oltre che del ferro anche dell’opera viva delle imbarcazioni in legno prima 
dell’antivegetativa. Può ugualmente essere impiegata con la stessa efficacia nella pitturazione degli 
infissi in legno, quando devono essere pitturati con smalto a finire. Tutti questi pregi comportano 
qualche sacrificio nell’essiccazione e quindi nella rapidità dello svolgimento del lavoro. 
 
 
Caratteristiche tecniche 
 
Peso specifico    2,600 Kg/l 
Spessore consigliato    40 m 
Resa pratica a 40 m    8 – 12 mq/lt 
Essiccazione     48 - 72 ore 
Diluente     olio di lino cotto 
Diluizione     pronto all’uso 
Aspetto del film    opaco 
Colore     arancio 
Applicazione     pennello 
 
 
Impiego 
 
Pulire con cura le superfici da trattare asportando le tracce di grasso e sporco superficiale. 


