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NUVOLE 
IDROREPELLENTE PER ESTERNI ED INTERNI 

LAVABILE TRASPIRANTE 
 
 
 

NUVOLE, lavabile, traspirante, idrorepellente per esterni ed interni, è pittura all’acqua, igienica, di 
facile applicazione, particolarmente indicata per la tinteggiatura di ambienti interni ai quali 
conferisce un aspetto vellutato. È idonea anche all’esterno su qualsiasi tipo di intonaco. È inoltre 
dotata di buona resistenza allo sfregamento, risultando pertanto igienica anche in quanto lavabile, 
tanto da poter essere consigliato per tutte le pareti di casa. 
Prodotto di altissima qualità, lavabilità in classe II. 

 
Caratteristiche tecniche 
 
peso specifico               1,50 Kg/lt. 
aspetto del prodotto                                     tixotropico 
aspetto del film                                             opaco 
resa teorica                10 – 12 mq/lt. 
resa pratica     7 – 9 mq/lt per mano 
diluente                                                         acqua 
diluizione      40% prima mano 
      30% seconda mano 
essiccazione     6 ore per ricopertura 
applicazione     pennello, rullo, spruzzo 
confezioni                                                     15 – 5 – 2,5 – 0,750 litri 
magazzinaggio                                             teme il gelo conservare a temperatura  

superiore a + 4°C 
 
NUVOLE può essere colorata con il nostro Sistema Tintometrico. Si veda la mazzetta colori. 
 

Impiego 
 
NUVOLE è indicata per la pitturazione di pareti ed intonaco civile sia all’esterno che all’interno. 
Particolari extenders rivestiti di cera conferiscono al film che si ottiene un’ottima resistenza alla 
pioggia battente e quindi un’eccellente azione idrorepellente. 


