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SINTOPLAST 
PRIMER FINITURA AD ALTO SPESSORE 

 
 

Primer finitura a base di clorocaucciù modificato ad alto contenuto di pigmenti attivi. Ad alto 
spessore, è dotato di eccellente aderenza su superfici in acciaio anche trattate con Shop Primer. È 
consigliato per la protezione di strutture metalliche in genere esposte in atmosfera rurale, marina ed 
industriale. Non è idoneo per immersione in acidi o alcali, solventi, acqua e soluzioni saline. 
 
 
Caratteristiche tecniche 
 
Peso specifico    1,32 – 1,42 kg/l 
Residuo secco %    70 in peso; 54 in volume 
Viscosità     semitixotropico 
Componenti     1 
Spessore consigliato    60 micron 
Consumo teorico allo spessore consigliato 125 ml/mq 
Aspetto del film    semilucido 
Applicazione     pennello, rullo, spruzzo, airless 
Diluente     Texsol, D.S.U. 151 
Diluizione     10% pennello e rullo 
      10 – 15% spruzzo 
Essiccazione a 25°C    15 – 30 minuti fuori polvere 
      1 – 2 ore al tatto 
      24 – 48 ore in profondità 
Sovraverniciabile    minimo 48 ore 
Resistenza alla temperatura   80 - 90°C 
Magazzinaggio    12 mesi 
 
 

Preparazione del supporto 
Acciaio nuovo: sabbiatura a metallo quasi bianco grado SA 2 ½ dello Svensks Standard SIS 1967 
secondo SSPC-SP 10. 
Acciaio ossidato privo di calamina: spazzolatura manuale o meccanica al grado ST 3 dello Svenks 
Standard SIS 1967 secondo SSPC-SP 2 o SSPC-SP 3. 
 
 
Dati applicativi 
 
A pennello: 
Diluente  TEXSOL 
Diluizione  0 – 5% 
A spruzzo airless: 
Diluente  TEXSOL 
Diluizione  0 – 10% 
Diametro ugello mm  0,53 
P. atomizzazione 150 – 180 atm. 
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Note 
Sintoplast bianco contiene solventi infiammabili. L’applicazione in ambienti chiusi deve essere 
effettuata con apparecchiature ditate di sistema antideflagrante ed in presenza di adeguata 
ventilazione. 
 

 


