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TENNIS 

Trattamento specifico per campi 
da tennis, calcetto, basket ecc. 

 
 

Rivestimento a base di gommoresine acriliche in solvente, Tennis è specificamente formulato per 
la pitturazione di superfici in cemento, asfalto, meteco destinate all’attività sportiva in genere. La 
resistenza agli agenti atmosferici ed all’abrasione, unita alla grande elasticità del film ed alla 
peculiare caratteristica di incorporarsi nel supporto ( e quindi assenza di sfogliamento ) ne 
consigliano l’impiego all’esterno come all’interno anche su superfici non necessariamente 
destinate all’attività sportiva. 
 
 
Caratteristiche tecniche 
 
Peso specifico    1,400 kg/l 
Aspetto     opaco 
Resa      10 mq/l per ogni mano su superficie liscia 
Diluizione     20% prima mano 
      10% seconda mano 
Essiccazione a 20°C    30 minuti fuori pioggia 
      1 ora asciutto 
      12 ore sovraverniciabile 
Applicazione     pennello, rullo, airless 
Temperatura di applicazione   -20°C +35°C 
Colori      verde, rosso, bianco 
Confezioni     0,750 – 4 – 15 litri. 
 
 
 
Applicazione 
 
Pulire con la massima cura la superficie da pitturare. Nel caso in cui si siano effettuate delle 
riparazioni è consigliabile dare una mano preventiva sulle medesime allo scopo di ottenere un 
colore uniforme e di pari intensità. E’ preferibile evitare le ore calde della giornata; evitare inoltre di 
lavorare in giornate molto ventose: il prodotto si comporta come uno smalto tradizionale ed in 
presenza di forte vento tende ad asciugare troppo velocemente. 
Non teme il gelo. 
 
Attenzione: per sua natura il prodotto reticola completamente dopo 8 – 10 giorni dall’applicazione. 
E’ pertanto importante rendere agibile l’impianto così verniciato non prima del tempo indicato. 

 


