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ZINCOFEN 
ANTIRUGGINE SPECIALE PER LAMIERE ZINCATE 

 
 
Zincofen è formulato con resine speciali, insaponificabili, che ne garantiscono la perfetta adesione su 
lamiere zincate e in lega leggera. Dotato di eccellenti qualità passivanti è idoneo alla protezione anche di 
normali superfici in ferro. Non contiene piombo né cromati. 
 
 
Caratteristiche tecniche 
 
Peso specifico    1,4 – 1,5 kg/l 
Aspetto     semi opaco 
Resa     8 mq/l 
Applicazione    pennello, rullo 
Diluizione    5% a pennello 
     15 – 20% a rullo 
Diluente    D.S.U. 151 
Essiccazione    30 minuti fuori polvere 
     24 ore in profondità 
     36 – 48 ore riverniciabile 
Colore     giallo senape / grigio chiaro 
 
 
Impiego 
 
Pulire accuratamente la superficie da verniciare. In caso di lamiera zincata nuova, lavare accuratamente con 
solvente di lavaggio, onde assicurare la perfetta pulizia dei residui oleosi di lavorazione. Su superfici già 
esposte rimuovere ogni traccia di ossidazione ( ruggine bianca ) con spazzola d’acciaio. Su ferro, applicare 
come una normale antiruggine, curando sempre la perfetta preparazione del supporto. 


