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CROMOSINT 

ANTIRUGGINE ALCHIDICA 

 
 

 
CROMOSINT è antiruggine sintetica al fosfato di zinco in resine alchidiche di grande capacità 
protettiva, idonea all’applicazione su qualsiasi lavoro in ferro o legno, sia all’interno che all’esterno, 
destinato a ricevere entro breve tempo adeguata finitura. 
 
 
 
Caratteristiche tecniche 
 
peso specifico     1,45 – 1,55 secondo colore 
aspetto     opaco 
resa teorica     12 – 14 mq/l su lamierino lucido 
resa pratica a 40 micron   9 – 10 mq/l. per mano 
applicazione     pennello – spruzzo 
diluente           D.S.U. 151, Acquaragia 
diluizione     5 – 10% a pennello 
      15 – 20 % a spruzzo 
essiccazione a 20°C    1 ora fuori polvere 
      4 ore sovraverniciabile 
colori      grigio – nero – rosso – bianco  
confezioni                                                      15 – 2,5 – 0,500 – 0,250 litri 
 
 
 
Impiego 
 
Pulire accuratamente le superfici da verniciare, eliminando ogni traccia di umidità, di sostanze 
grasse e ruggine. 
In caso di lamiera nuova, assicurarsi che sia priva di calamina; in tal caso procedere ad un buon 
lavaggio con diluente nitro o diluente da lavaggio. 
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