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PITTURA PER SENTINE
Impermeabilizzante per sentine e gavoni

Impermeabilizzante per sentine e gavoni, ghiacciaie e tutte le superfici nascoste della barca che sono di
difficile pulizia e necessitano di periodici lavaggi con abbondante getto d’acqua.
PITTURA PER SENTINE consente questo tipo di pulizia e impedisce la penetrazione dell’umidità,
prevenendo in tal modo la formazione di osmosi.

Caratteristiche tecniche
Peso specifico 1,300 kg/lt
Resa 6-7 mq/lt
Applicazione pennello, rullo, spruzzo
Temperatura ambiente tra +5° e +35°C
Diluente D.S.U. 151
Diluizione pronto all’uso; a spruzzo: 10 – 15%
Essiccazione a 20°C                                           12 ore al tatto  24 ore messa in acqua
Colore grigio chiaro ( grigio alba )

Applicazione
Pulire con cura la superficie da verniciare avendo particolare attenzione ad eliminare ogni traccia di unto,
( lavando con OILCLEANER ) e di umidità , carteggiare ove necessario, quindi applicare una mano ricca di
PITTURA PER SENTINE avendo cura di arieggiare il locale sia durante l’applicazione, che dopo, per
favorire il processo di essiccazione.
E’ obbligatorio munirsi di maschere, guanti e indumenti da lavoro adeguati, in quanto trattasi di prodotto a
base di solventi.


